6 13 16 01 61 601
6 22 25 01 61 603
6 27 30 01 61 604
8 12 16 01 61 800
8 16 20 01 61 801
8 18 22 01 61 802
8 21 25 01 61 803
8 26 30 01 61 804
8 31 35 01 61 805
8 36 40 01 61 806
8 41 45 01 61 807
8 46 50 01 61 808
8 51 55 01 61 809
8 56 60 01 61 810
8 61 65 01 61 811
8 66 70 01 61 812
8 71 75 01 61 813
8 81 85 01 61 814
8 86 90 01 61 815
10 15 20 01 61 819
10 20 25 01 61 820
10 25 30 01 61 821
10 30 35 01 61 822
10 35 40 01 61 823
10 40 45 01 61 824
10 45 50 01 61 825
10 50 55 01 61 826
10 55 60 01 61 827
10 60 65 01 61 828
10 65 70 01 61 829
10 70 75 01 61 830
10 75 80 01 61 831
10 90 95 01 61 834
12 20 25 01 61 839
12 30 35 01 61 840
12 35 40 01 61 845
12 40 45 01 61 850
12 45 50 01 61 851
12 50 55 01 61 853
12 65 70 01 61 856
12 70 75 01 61 857
12 80 85 01 61 858
12 85 90 01 61 859
14 25 30 01 61 870
14 30 35 01 61 871
14 35 40 01 61 872
14 45 50 01 61 874
14 50 55 01 61 875
16 35 40 01 61 885
16 50 56 01 61 886
16 66 72 01 61 887
19 28 34 01 61 888
19 38 44 01 61 890
19 66 72 01 61 895
22 45 50 01 61 897
25 53 59 01 61 898

JOHN MAST

DET ER VIGTIGT
AT RIGBOLTENE PASSER

Rigbolte er sddan nogle, der bare er der. Og skulle der
mangle en enkelt ved tilrigningen, sa har man vel altid
en eller anden, der kan bruges i stedet for.

Ja, méaske. Men du skal vaere helt sikker pa, at
den passer det givne sted, iseer m.h.t. godsets
tykkelse.

| det hele taget er rigboltene - deres beskedne
stgrrelse til trods - udsat for voldsomme
belastninger, s& hvis du konstaterer den mindste
bgjning eller tegn pa brud, sa skift dem ud.

Alternativet kan veere, at hele riggen kommer
dryssende ned om grerne...
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