
Det skal helst ikke være noget problem 

at sætte søgelænderet på båden eller 

at skifte det gamle ud. Det er det heller 

ikke hos John Mast.

Der er ingen tvivl om, at et søgelænder 

forøger sikkerheden ombord væsent-

ligt. Der er altid noget at holde fast I 

under krængning, og børnene holdes 

indenborde I havn.

På riggerværkstedet hos John Mast kan 

riggeren, hvis han blot får oplyst 

længden af hhv. øverste og nederste 

wire I søgelænderet - eller livline som 

vi kalder det - monterer en PVC belagt 

(grå eller hvid) rustfri wire med 

gaffelterminal og vantskrue på ganske 

kort tid. I agterpullpitten monteres 

wiren med gaffel, nøglesjækel eller 

snaplock, så den altid kan åbnes I 

havn, eller når badestigen bruges.

For at øge sidde komforten kan vi også 

levere line til montage ud for 

cockpittet, hvis det ønskes.

Søgelænderet/livline - vi har det

Emne JM No.Wire dim. Yd

Wire, hvid

Wire, hvid

15 10 406

ø4

ø4

ø4

ø5

ø8

ø6

ø8

ø8

15 10 408

Wire, grå 15 10 418

Wire 7x7, hvid 15 10 508

Livline wire

Emne For wire dim.

Valseøje

Valseøje

Valsegaffel

Valse gaffel med vantskrue

Valse terminal med snaplock

Alle dimensioner er i millimeter

ø4 /ø5 /ø6

ø4

ø4 / ø6

ø4, ø6

ø4

Terminaler
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Ved opmåling er det vigtigt ikke at måle i direkte linie fra pullpitt til pullpit. 
Alle mål skal tages via scepterne
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